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IS 900

INKREMENTALGEBER VOLLWELLE robuster Industriegeber
Schutzart IP 65 (Optional IP 66)
alle Teilungen bis 10000/Umdr.
4.75 t0 30 Volts, RS 422A kompatibel
max. 300 kHz Impulsfrequenz

ELEKTRISCHE DATEN ‘
Spannungsversorgung 4.75-30V DC
Stromaufnahme max 40 mA (im Leerlauf)
Ausgangsschaltung Gegentakt, RS 422A kompatibel
Frequenz max. 300 kHz
Signalpegel (high) Ub - 0.7 Volt
Signalpegel (low) 0.25 Volt (max)
KurzschluBfest 100 %
MECHANISCHE DATEN
Gehéuse Stahl
Flansch Aluminium
Welle Stahl
Hochstzul. Drehzahl 6000 U/min.
Drehmoment > 0.1 Nm
Wellenbelastung axial 100 N, radial 100 N
Schutzart IP 65 nach DIN 40050
Arbeitstemperatur -20° C bis +70° C (100° C optional)
Gewicht ca. 850 g
AUSGANGSSIGNALE
A 36000e] ———»
— o
B S
90 optionatl—> <+
36000el —p] -«
0
A voreilend B (rechtsdrehend auf Welle gesehen) Sonderoption S 004
Alle Ausgangssignale invertiert lieferbar. Null-Impuls verknipft mit Signal A u. B
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Zeichnung erhéltlich als:
dxf, iges, step, sld file

[} Tr?)lx 2”0 ety
ohne Flache & Nut 080.0
060.0
200 0400
op" 2.0 ;
ez
VAR
7 ~EA
— _ %,,,,, ] b B | _
Y -
,@\ ‘
o 6 x M6
6x6000
D=Wellendurchmesser
siehe Bestellcode
BESTELLCODE
IS 900 - -
a b G d e f g h Teilungen
a Bauart ¢ Anschluss
IS=Inkremental, Vollwelle 0=2 m Kabel
. 7=12 Pin
b Seriennummer
900 f  Anschlusspunkt
¢ Wellendurchmesser D éi/éxlja_l |
10=10 mm —rada
12=12mm g Signalausgang
d  Mechanische Optionen gfﬁ+g+8 invert
O=Keine =A+B-+0-+Invertierung
Anmerkung: Spezielle Funkionen, Aussehen oder Abweichungen werden durch h Ausgangsschaltung
oo g it et Eufobon S Gefogtvon ever (e Zan. 3=Gegentakt 4.75 bis 30 VDC
| ANSCHLUSSBELEGUNG
Funktion Kabel 12 Pin
Farbcode Stecker
0 Volt weiB 1
+ Volt braun 2
A griin 3
B gelb 4
0 grau 5
A rosa 6
B blau 7
0 rot 8
O O O O O
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