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Encoder Seno-Coseno

SS580

Encoder Seno-Coseno con Eje Solido

Especificacion Eléctrica

Didmetro de la carcasa: @ 58 mm

Montaje con brida Synchro

Diametro del eje de 6 a 12 mm [1/4” a 1/2”]
Resolucion: 1024 ppr o 2048 ppr

Tension de alimentacion: 5 VDC o 8 a 30 VDC

Especificacion Mecanica

Tension de alimentacion Ve
Consumo de corriente (sin carga)
Corriente de salida

Frecuencia de pulso

Proteccion contra cortocircuitos
Proteccion contra inversion de
polaridad por canal

Sefiales de salida

5 VDG, 8-30 VDC

40 mA méx.

Driver de linea analdgico
100 kHz max.

100 %

100 %

Seno/Coseno 1Vpp

Material del cuerpo y la carcasa

Material del eje
Velocidad max.

Momento de inercia de masa

Par de arranque (a 25°C)

Carga maxima en el eje

Resistencia a los impactos (6/ms)

Resistencia a las vibraciones

(55-2000 Hz)

Grado de proteccion (DIN EN

60529)

Temperatura de funcionamiento

Peso
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Aluminio

Acero Inoxidable

6000 RPM
<25-108 kgm?
>0.05 Nm

Axial 40 N, Radial 30 N
< 2000 m/s?

< 300 m/s? (Cable)

< 150 m/s? (Conector)

IP65

-20°C a+70 °C

[-4 °F a +158 °F]

+100 °C [+212 °F] (Opcional)
Aprox. 0.110 kg [0.243 b]
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Encoder Seno-Coseno

SS580

Encoder Seno-Coseno con Eje Solido
Sefiales de Salida

V4

A adelanta a B en la direccion de las agujas del reloj (mirando el eje).
También estan disponibles las sefiales complementarias (consulte el cédigo del pedido).

Geometria

Dimension en mm (dibujo disponible como: dxf-,iges-,step-,sld-)
Diferentes diametros de eje (D) disponibles—consulte el codigo de pedido
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Encoder Seno-Coseno

SS580

Encoder Seno-Coseno con Eje Solido

Codigo de Pedido

a b c

a. = Funcién de Grupo

SS = Encoder Seno-Coseno con Eje Sélido

b. = Ndmero de Serie Bésico
580

c. = Tamafio del Eje

Seleccionable de 6 a 12 mm [1/4” a 1/27]

08=8mm,07=7mm,10=10 mm

AA=1/4", AB=3/8" AC=1/2"

*
Sxxx

f g h
d. = Opcién Mecanica
0 = Ninguno

4 = Version en acero inoxidable (IP66)
Y = Eje hueco ciego

e. = Tipo de Conexion
0=Cablede2m[6]
7 = Gonector M23 de 12 pines

f. = Ubicacion del Conector
A = Axial
R = Radial

g. = Sefales de Salida

I =A+B +Z(Sin/Cos, 1 Vpp)
C=A+B+Z+A+B\+2 (Sin/Cos, 1 Vy)

h. = Salida, Tension de Alimentaci6n

1=5VDC
5=8a30VDC
i. = Resolucion

Seleccionable de 1024 0 2048 ppr
1024 = 1024 ppr, 2048 = 2048 ppr

* Cualquier funcion o disefio especial se indicard mediante un codigo (Sxxx) al final del nimero de parte. Consulte con nuestra oficina de su region
para obtener mas detalles. Si este encoder no se adapta a sus necesidades, consultenos para obtener ayuda.

Conexiones

Funcién

Tierra (GND, por sus siglas en inglés)
Vee

A

B

z

A\

B\

7\

Cddigo de color del cable

blanco
marron
verde
amarillo
gris
rosa
azul
rojo

00 N O Ol W N
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Pin (M23 de 12 Pines)

Distribuci6n de pines

Conector M23 de 12 pines
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Encoder Seno-Coseno

SS580

Encoder Seno-Coseno con Eje Solido

Accesorios SS580

Ruedas de Medicion Acoplamiento

VGM152 — Rueda de medicion de 6" para encoders serie 410, 580 y VGK3520/VGK2029 — Acoplamiento de fuelle

581 VGK3516/VGK5026/VGK5028 — Acoplamiento de resorte
VGM200 - Rueda de medicion de 200 mm para encoders serie VGK2525 — Acoplamiento de precision

410, 580y 581 DLK2928/DLK3835 — Acoplamiento de doble lazo

VOM200 - Rueda de medicion para encoders serie 410, 580 y 581 JCAS1500/JCXA1500/JCAK1500 — Acoplamiento de mordaza

VSM200 - Rueda de medicion para encoders serie 410, 580 y 581
VGM300 - Rueda de medicion para encoders serie 580 y 581
VGM305 — Rueda de medicion de 12" para encoders serie 580, 581
y 700

VGM500 - Rueda de medicion de 500 mm para encoders serie
580, 581, 700 y 900

VHM500 - Rueda de medicion conforme a la normativa FDA para
encoders serie 580, 581, 700 y 900

Soporte de Montaje Garras de Sujecion/Montaje Excéntrico

MBROO1 - Soporte de montaje para encoders serie 580 y 581 SP-001 - Garras de sujecion para encoders serie 580, 581, 700, y
900
SP-001-A2 — Garras de sujecion A2 para encoders serie 580, 581,
700,y 900

Conector de Acoplamiento/Conector Hembra Brazo con Resorte

KD-12-M23 - Conector de acoplamiento/conector hembra M23 de FA580/581 — Brazo con resorte para encoders serie 580 y 581

12 pines
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