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Inkrementale Drehgeber

*Optional: +100˚C (+212˚F)  3

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Zurück zum Inhalt

IS240 24 mm 3–6 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–1024 PPR 

IS280 28 mm 4–6 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–1024 PPR 

IS410 41 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–5000 PPR

IS580 58 mm 6–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

IS581 58 mm 6–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

Entwickelt für präzise Bewegungsrückmeldung zur Überwachung von Drehzahl, Winkel und Weg – mit höchster
Zuverlässigkeit. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Miniatur Bauform
Synchroflansch
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IS410, IS580 und IS581

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Inkrementale Drehgeber

*Optional: +100˚C (+212˚F)  4

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Zurück zum Inhalt

IS700 70 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

IS900 90 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

IH360 36 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–3600 PPR

IH490 49 mm 4–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–3600 PPR

IH510 51 mm 4–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–3600 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Hauptmerkmale:
Kompakte und schlanke Bauform
Synchroflansch
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IS700 und IS900

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


5

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Zurück zum Inhalt

Inkrementale Drehgeber

*Optional: +100˚C (+212˚F)  

IH520

Hauptmerkmale:
Kompakte und schlanke Bauform
Flanschausführung
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IH580

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

IH580

IH581 58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR

IH582

IH583

58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–10.000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

52 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–3600 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

58 mm 6–15 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

58 mm 10–16 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


6

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Zurück zum Inhalt

Inkrementale Drehgeber

*Optional: +100˚C (+212˚F)  

IH810

IH950 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

Hauptmerkmale:
Kompakte und schlanke Bauform
Flanschausführung
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IH740, IH760, IH950 und IH951

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

IH740 74 mm 6–18 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR

IH760 76 mm 10–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR

IH951 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

81 mm 20–28 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–5000 PPR

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Inkrementale Drehgeber

*Optional: +100˚C (+212˚F)  7
Zurück zum Inhalt

IH103 103 mm 30–45 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

IH120 120 mm 40–65 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR 

IH150 150 mm 60–100 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

IH200 200 mm 100–125 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–25.000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Hauptmerkmale:
Kompakte und robuste Bauform
Großer Hohlwellendurchmesser
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IH103, IH120 und IH150

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Absolute Drehgeber Single-Turn 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  8
Zurück zum Inhalt

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Bietet exakte digitale Positionswerte für jede Wellenumdrehung und liefert präzises Feedback sofort nach dem Einschalten
– kein Referenzfahren erforderlich. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Schnittstelle: Parallel, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, EtherCAT, BiSS-C, Analog
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für AS580, AS581, AS700 und AS900

AS360 Axial
Radial

1–13 Bit

AS580 Axial
Radial

1–16 Bit

AS581 Axial
Radial

1–16 Bit

AS700 Axial
Radial

1–13 Bit

AS900 Axial
Radial

1–13 Bit

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

36 mm

58 mm

58 mm

70 mm

90 mm

6–8 mm

6–12 mm

6–12 mm

10–12 mm

10–12 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/


Absolute Drehgeber Single-Turn 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  9
Zurück zum Inhalt

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Hauptmerkmale:
Flache, kompakte und robuste Bauform 
Schnittstelle: Parallel
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für AH580, AH740, AH950 und AH103

AH580 Radial 1–13 Bit

AH740 Radial 1–13 Bit

AH950 Radial 1–13 Bit

AH103 Radial 1–13 Bit

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

58 mm

74 mm

95 mm

103 mm

6–14 mm

6–14 mm

14–30 mm

30–45 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/


10
Zurück zum Inhalt

Absolute Drehgeber Multi-Turn  

*Optional: +100˚C (+212˚F)  

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Bietet exaktes Positionsfeedback über mehrere Wellenumdrehungen und behält die absolute Messung auch nach
einem Stromausfall bei. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Schnittstelle: SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, Ethercat, Biss-C
Schutzart IP65

MS360 Axial
Radial

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

MS580 Axial
Radial

MS581 Axial
Radial

MS700 Axial
Radial

MS900 Axial
Radial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

36 mm

58 mm

58 mm

70 mm

90 mm

6–8 mm

6–12 mm

6–12 mm

10–12 mm

10–12 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

Notiz: 
ST = Single-turn
MT = Multi-turn

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/


Absolute Drehgeber Multi-Turn 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  11
Zurück zum Inhalt

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Hauptmerkmale:
Miniatur Bauform
Sackloch Ausführung
Schnittstelle: SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, Ethercat, Biss-C
Schutzart IP65

MH360 Radial
Axial

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

MH581

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

36 mm 6–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

Notiz: 
ST = Single-turn
MT = Multi-turn

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

MH700

MH900 Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

90 mm 20–36 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

70 mm 20–36 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/


Drehgeber mit Kommutierung 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  12
Zurück zum Inhalt

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Inkrementale Drehgeber mit integrierten Kommutierungsspuren sind für präzises Motor-Feedback ausgelegt. Ideal für
Elektromotoren übernehmen die UVW-Spuren die Motorkommutierung, während die ABZ-Signale die standardmäßige
inkrementelle Messung unterstützen. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Kompakte und robuste Bauform
Schutzart IP65

CS580 58 mm 6–12 mm Axial
Radial

CS581 58 mm 6–12 mm Axial
Radial

CH360 36 mm 6–10 mm Radial

CH580 58 mm 6–14 mm Radial

CH950 95 mm 15–30 mm Radial

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-commutation/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-commutation/


Sinus-Cosinus Drehgeber 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  13
Zurück zum Inhalt

Inkrementale Drehgeber, die analoge Sinus- und Kosinussignale erzeugen, werden zur präzisen Messung von
Positionsänderungen, Weg, Winkel und Drehrichtung eingesetzt und eignen sich ideal als Feedbacksysteme in
Servoantrieben, der Robotik und der Automatisierung. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für
vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Kompakte und robuste Bauform
Synchroflansch
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für SS580, SS581, SH950 und SH103

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

SS580 58 mm 6–12 mm Sinus-Cosinus
1 Vss

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SS581 58 mm 6–12 mm Sinus-Cosinus
1 Vss

Axial
Radial

 A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SH950 95 mm 15–30 mm Sinus-Cosinus
1 Vss

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SH103 103 mm 30–45 mm Sinus-Cosinus
1 Vss

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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Sinus-Cosinus Drehgeber 
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Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Hauptmerkmale:
robuste Bauform
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für SH120

SH120 Radial 1024 PPR
2048 PPR

SH150 Radial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

120 mm

150 mm

40–65 mm

60–100 mm

Sinus-Cosinus
1 Vss

Sinus-Cosinus
1 Vss

A, /A, B, /B, Z, /Z

A, /A, B, /B, Z, /Z

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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Redundante Drehgeber
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Redundante Drehgeber wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen eine unterbrechungsfreie Rückmeldung
entscheidend ist. Sie integrieren zwei unabhängige Erfassungssysteme in einem einzigen Gehäuse. Dieses Dual-Channel-
Design gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und eine zuverlässige Positionsüberwachung selbst im Falle eines
Signalausfalls. Ideal für sicherheitsrelevante Systeme, schwere Maschinen und unternehmenskritische
Automatisierungsanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit keine Kompromisse zulässt.
Hauptmerkmale:

Flache und kompakte Bauform 
2 elektrische isolierte redundante Lesesysteme 
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für RH760, RH951 und RH965

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

RH760 76 mm 10–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4,75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4,75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

RH965 96,5 mm
(3,8″)

12,7–30 mm 
(1/2″–1″)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4,75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

RH951

*Optional: +100˚C (+212˚F)  
Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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Drehgeber mit IO-Link 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  

Diese neue Drehgeberlinie besteht aus inkrementalen Drehgebern mit IO-Link-Kommunikation für eine erweiterte
Bewegungsregelung und präzise Positionsrückmeldung. Sie werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen
eingesetzt, darunter Verpackungsmaschinen, Aufzüge, Materialflusssysteme, Robotik und automatisierte
Produktionslinien. Erhältlich in Vollwellen- oder Hohlwellenausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Kompakte und robuste Bauform
Schutzart IP65
Edelstahlausführung verfügbar für IH965IOL und IH103IOL

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

IS900IOL 90 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH950IOL 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial  A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH965IOL 96,5 mm 12,7–25,4
mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH103IOL 103 mm 30–45 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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Explosionsgeschützte Drehgeber 
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Entwickelt für eine zuverlässige Bewegungs- und Positionsrückmeldung in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen brennbare Gase oder Stäube auftreten können. Ausgelegt mit robusten, druckfesten Gehäusen und
geprüft gemäß internationalen Ex-Schutz-Normen. Erhältlich in Vollwellen- und Sackloch-Ausführungen für
vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Erhältlich in inkrementaler und absoluter Ausführung
Schnittstelle: Parallel, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Analog
Schutzart IP66/67

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

IX700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

 A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

AX700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC
10–30 VDC 
15–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Binär code
Gray code

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

5 VDC
8–30 VDC
10–30 VDC 
15–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

Notiz: 
ST = Single-turn
MT = Multi-turn

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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I M2    Ex db I Mb

II 2 G   Ex db IIC T4 Gb

II 2 G   Ex db IIC T6 Gb

II 2 D   Ex tb IIIC T70˚C Db

6–20 mm
(Vollwelle)

6–14 mm
(Sackloch-
Hohlwelle)

6–20 mm
(Vollwelle)

6–14 mm
(Sackloch-
Hohlwelle)

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-for-explosion-protection/
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Heavy-Duty Drehgeber
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Ausgelegt mit verstärkten Gehäusen, fortschrittlicher Abdichtung und hochwertigen Materialien, um auch bei
Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Erhältlich in
Vollwellen- und Sackloch-Ausführungen für vielfältige Einbausituationen.
Hauptmerkmale:

Sacklochwellendurchmesser von 6 bis 14 mm verfügbar
Erhältlich in inkrementaler und absoluter Ausführung
Schnittstelle: Parallel, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, BiSS-C, Analog
Schutzart IP66/67

Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

IP700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

1–13 Bit

MP700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Binär code
Gray code

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bit ST
1–20 Bit MT

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

AP700

Notiz: 
ST = Single-turn
MT = Multi-turn

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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6–20 mm
(Vollwelle)

6–20 mm
(Vollwelle)

6–20 mm
(Vollwelle)

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-increased-protection-class-heavy-duty/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-increased-protection-class-heavy-duty/


Seilzug Drehgeber
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Kompakt und robust wandeln diese Encoder die Bewegung eines einziehbaren Seils in präzise lineare Positionssignale
um und ermöglichen so einen zuverlässigen Einsatz in der Automatisierung, Robotik und Positionieranwendungen.
Hauptmerkmale:

Erhältlich in inkrementaler und absoluter Ausführung
Schnittstelle: Parallel, SSI

Baureihe Messprinzip Encoder Auflösung Material
Flansch &

Deckel/Meßseil

Linearität AusgangsschaltungMesslänge

DWS50 0–1250 mm Push-Pull, TTL,
Analoger Ausgang 

1–5000 PPR
1024 Positionen
pro Auflösung

DWS60 0–1500 mm Push-Pull, TTL,
Analoger Ausgang 

DWS150  0–6000 mm

DWS80 0–2500 mm

DWS120 0–3500 mm

Inkremental
Analoger

Inkremental
Analoger
Absolut

Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus

1–5000 PPR
1024 Positionen
pro Auflösung 
1–12 Bit

Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

1–5000 PPR
1024 Positionen
pro Auflösung 
1–12 Bit
1–5000 PPR
1024 Positionen
pro Auflösung 
1–12 Bit
1–5000 PPR
1024 Positionen
pro Auflösung 
1–12 Bit

Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus
Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus

± 0,01 %
± 0,05 %

± 0,01 %
± 0,05 %

± 0,01 %  
± 0,05 %

± 0,01 %
± 0,05 %

± 0,01 % 
± 0,05 %

150

150

409.6

300

409.6

Aluminium/
Edelstahl

Aluminium/
Edelstahl

Aluminium/
Edelstahl

Aluminium/
Edelstahl

Aluminium/
Edelstahl

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026
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Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

Trommelumfang
(mm/Umdrehung)

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
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Seilzug Drehgeber

Hauptmerkmale:
Erhältlich in inkrementaler und absoluter Ausführung
Lange Messstrecke
Schnittstelle: Parallel, SSI

Baureihe Messprinzip Material
Flansch &

Deckel/Meßseil

Linearität AusgangsschaltungMesslänge

DWS1210 0–10.000 mm 1–5000 PPR
1024 Positionen pro
Auflösung 
1–12 Bit
1024 oder 2048 PPR

Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus

± 0,01 %
± 0,05 %

300 Aluminium/
Edelstahl

DWS1215 0–15.000 mm Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus

± 0,01 %
± 0,05 %

300 Aluminium/
Edelstahl

1–5000 PPR
1024 Positionen pro
Auflösung 
1–12 Bit
1024 oder 2048 PPR

DWS1820 0–20.000 mm ± 0,01 %
± 0,05 %

500 Aluminium/
Edelstahl

Inkremental
Analoger
Absolut
Sinus-Cosinus

1–5000 PPR
1024 Positionen pro
Auflösung 
1–12 Bit
1024 oder 2048 PPR

Alle Informationen ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / REV001. Stand 01/2026

Die technischen Datenblätter dieser Produkte stehen auf unserer Website zum Download bereit: globalencoder.com

Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

Push-Pull, TTL,
SSI, Analoger
Ausgang,
Sin-Cos 1 Vss

Encoder Auflösung Trommelumfang
(mm/Umdrehung)

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/


Sonder Drehgeber 

*Optional: +100˚C (+212˚F)  21
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Baureihe Wellen-
durchmesser

Anschluss-
punkt

Arbeits-
temperatur

Signale AuflösungAusgang Versorgungs-
spannung

Baugröße 

Unser Portfolio umfasst außerdem Sonderdrehgeber, die für spezifische Kundenanforderungen entwickelt wurden.
Diese können definierte statische Ausgangssignale oder kundenspezifische Ausführungen mit speziellen Mechanismen
oder Flanschvarianten aufweisen.

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir entwickeln einen maßgeschneiderten Drehgeber, der exakt auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt ist.

XS410 41 mm 4–6 mm Axial
Radial

IS508 50,8 mm (
2″)

6–12 mm Axial
Radial

IS635 63,5 mm
(2,5″)

6–12 mm Axial
Radial

IH635 63,5 mm
(2,5″)

3/8″, 3/4″ Radial

IH965 96,5 mm
(3,8″)

1/2″, 3/4″, 1″ Radial

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, B, Z, PR, PL, DR,
X2, X4

5 VDC
8–30 VDC

1–1024 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–5000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A , /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A , /A, B, /B, Z, /Z 4,75–30 VDC 1–50.000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*
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Ihr kompetenter Ansprechpartner für Drehgeber weltweit
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Vielen Dank, dass Sie sich für Ihren lokalen Partner von Global Encoder Systems entschieden haben. 

Deutschland

W+S Meßsysteme GmbH
Humboldtstrasse 11
78549 Spaichingen
Germany
Tel: +49-7424-502740
Fax: +49-7424-502741
Toll Free: 0800 encoder
info.de@globalencoder.com

United Kingdom

W+S Measuring Systems Ltd.
29 Milton Road
Wallington, Surrey
SM6 9RP
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20-8668-5686 
Mob: +44 (0) 784-901-5556
info.uk@globalencoder.com

Sollten die in diesem Leitfaden vorgestellten Drehgebermodelle nicht Ihren genauen Anforderungen
entsprechen, helfen Ihnen unsere Spezialisten, die passende Lösung zu finden oder zu entwickeln. Bitte
kontaktieren Sie das nächstgelegene Mitgliedsunternehmen von Global Encoder Systems.

Nord-, Mittel- und Südamerika

Industrial Encoder Corporation
22 Commerce Place
St. Catharines, ON L2S 0B3
Canada
Tel: +1-905-984-3256
Toll Free: 1-888-277-6205
sales@globalencoder.ca
admin@globalencoder.ca

Zurück zum Inhalt


