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Encoders Rotativos Incrementales

*Opcional: +100˚C (+212˚F)  3

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje 

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Regresar a Contenido

IS240 24 mm 3–6 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–1024 PPR 

IS280 28 mm 4–6 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–1024 PPR 

IS410 41 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–5000 PPR

IS580 58 mm 6–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

IS581 58 mm 6–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

Diseñados para ofrecer una retroalimentación precisa del movimiento para el monitoreo de velocidad, ángulo y distancia, con una
fiabilidad inigualable. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para adaptarse a diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Diseño miniatura
Opción de montaje con brida synchro disponible
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IS410, IS580 e IS581

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
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IS700 70 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

IS900 90 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

IH360 36 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–3600 PPR

IH490 49 mm 4–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–3600 PPR

IH510 51 mm 4–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–3600 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Características clave:
Diseño compacto y de perfil delgado
Opción de montaje con brida synchro disponible
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IS700 e IS900

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


5

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Regresar a Contenido

Encoders Rotativos Incrementales

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 

IH520

Características clave:
Diseño compacto y de perfil delgado
Opción de montaje con brida disponible
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IH580

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

IH580

IH581 58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR

IH582

IH583

58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–10,000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

52 mm 4–10 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–3600 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

58 mm 6–15 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

58 mm 10–16 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
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Encoders Rotativos Incrementales

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 

IH810

IH950 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

Características clave:
Diseño compacto y de perfil delgado
Opción de montaje con brida disponible
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IH740, IH760, IH950 e IH951

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

IH740 74 mm 6–18 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR

IH760 76 mm 10–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR

IH951 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

81 mm 20–28 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–5000 PPR

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Encoders Rotativos Incrementales

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 7
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IH103 103 mm 30–45 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

IH120 120 mm 40–65 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR 

IH150 150 mm 60–100 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

IH200 200 mm 100–125 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–25,000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Características clave:
Diseño compacto y robusto
Eje hueco de gran diámetro
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IH103, IH120 e IH150

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Encoders Rotativos Absolutos Monovuelta 

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 8
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Nombre de
la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Proporciona valores exactos de posición digital para cada revolución del eje, ofreciendo retroalimentación precisa
inmediatamente al encenderse, no requiere calibración inicial. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para
adaptarse a diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Interfaces: Paralela, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, EtherCAT, BiSS-C, salida analógica
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos AS580, AS581, AS700 y AS900

AS360 Axial
Radial

1–13 Bits

AS580 Axial
Radial

1–16 Bits

AS581 Axial
Radial

1–16 Bits

AS700 Axial
Radial

1–13 Bits

AS900 Axial
Radial

1–13 Bits

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

36 mm

58 mm

58 mm

70 mm

90 mm

6–8 mm

6–12 mm

6–12 mm

10–12 mm

10–12 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/


Encoders Rotativos Absolutos Monovuelta

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 9
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Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Características clave:
Diseño plano, compacto y robusto
Interfaz: Paralela
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos AH580, AH740, AH950 y AH103

AH580 Radial 1–13 Bits

AH740 Radial 1–13 Bits

AH950 Radial 1–13 Bits

AH103 Radial 1–13 Bits

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

58 mm

74 mm

95 mm

103 mm

6–14 mm

6–14 mm

14–30 mm

30–45 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-singleturn/
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Encoders Rotativos Absolutos Multivuelta

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Proporciona retroalimentación de posición exacta a lo largo de múltiples revoluciones del eje, manteniendo la medición
absoluta incluso después de un corte de energía. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para adaptarse a
diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Interfaces: SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, Ethercat, Biss-C
Grado de protección IP65

MS360 Axial
Radial

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

MS580 Axial
Radial

MS581 Axial
Radial

MS700 Axial
Radial

MS900 Axial
Radial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

36 mm

58 mm

58 mm

70 mm

90 mm

6–8 mm

6–12 mm

6–12 mm

10–12 mm

10–12 mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

Nota: 
ST = Monovuelta
MT = Multivuelta

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/


Encoders Rotativos Absolutos Multivuelta

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 11
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Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Características clave:
Diseño miniatura
Eje hueco ciego
Interfaces: SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, Profibus, Profinet, Ethercat, Biss-C
Grado de protección IP65

MH360 Radial
Axial

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

MH581

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

36 mm 6–8 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

MH700

MH900 Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

90 mm 20–36 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

58 mm 6–14 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

Radial
Axial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

70 mm 20–36 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

Nota: 
ST = Monovuelta
MT = Multivuelta

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/
https://globalencoder.com/en/absolute-encoder-multiturn/
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Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Los encoders incrementales con conmutación están diseñados para proporcionar retroalimentación precisa del motor,
siendo ideales para motores eléctricos. Las señales UVW gestionan la conmutación del motor, mientras que las señales
ABZ soportan la medición incremental estándar. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para adaptarse a
diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Diseño compacto y robusto
Grado de protección IP65

CS580 58 mm 6–12 mm Axial
Radial

CS581 58 mm 6–12 mm Axial
Radial

CH360 36 mm 6–10 mm Radial

CH580 58 mm 6–14 mm Radial

CH950 95 mm 15–30 mm Radial

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

U, /U, V, /V, W, /W,
A, /A, B, /B, Z, /Z

5–15 VDC
10–30 VDC

1–2048 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-commutation/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-commutation/


Encoders Seno-Coseno

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 13
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Los encoders incrementales que generan señales analógicas seno y coseno se utilizan para la medición precisa de
cambios de posición, distancia, ángulo y dirección, siendo ideales como sistemas de retroalimentación en servodrives,
robótica y automatización. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para adaptarse a diversas necesidades de
instalación.
Características clave:

Diseño compacto y robusto
Opción de montaje con brida synchro disponible
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos SS580, SS581, SH950 y SH103

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

SS580 58 mm 6–12 mm Seno-Coseno 1 VppAxial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SS581 58 mm 6–12 mm Seno-Coseno 1 VppAxial
Radial

 A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SH950 95 mm 15–30 mm Seno-Coseno 1 VppRadial A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

SH103 103 mm 30–45 mm Seno-Coseno 1 VppRadial A, /A, B, /B, Z, /Z 5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/sine-cosine-encoder/
https://globalencoder.com/en/sine-cosine-encoder/


Encoders Seno-Coseno
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Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Características clave:
Diseño robusto
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos SH120

SH120 Radial 1024 PPR
2048 PPR

SH150 Radial

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

120 mm

150 mm

40–65 mm

60–100 mm

Seno-Coseno 1 Vpp

Seno-Coseno 1 Vpp

A, /A, B, /B, Z, /Z

A, /A, B, /B, Z, /Z

5 VDC
8–30 VDC

5 VDC
8–30 VDC

1024 PPR
2048 PPR

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/sine-cosine-encoder/
https://globalencoder.com/en/sine-cosine-encoder/


Encoders Redundantes
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Desarrollados para aplicaciones donde la retroalimentación ininterrumpida es crítica, los encoders redundantes integran
dos sistemas de detección independientes dentro de una misma carcasa. Este diseño de doble canal garantiza la
operación continua y el monitoreo de posición, incluso en caso de fallo de señal. Son ideales para sistemas relacionados
con la seguridad, maquinaria pesada y automatización crítica, donde la fiabilidad no puede comprometerse.
Características clave:

Diseño plano y compacto
Sistema de lectura redundante eléctricamente aislado
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos RH760, RH951 y RH965

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

RH760 76 mm 10–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4.75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4.75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

RH965 96.5 mm
(3.8″)

12.7–30 mm 
(1/2″–1″)

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z
5 VDC
4.75–30 VDC
8–30 VDC
In/5 V Out

1–2500 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

RH951

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 
Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/special-rotary-encoder/
https://globalencoder.com/en/special-rotary-encoder/
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Encoders con IO-Link 

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 

Esta nueva línea de encoders está compuesta por encoders incrementales con comunicación IO-Link para un control de
movimiento avanzado y retroalimentación de posicionamiento. Se utilizan en diversas aplicaciones industriales,
incluyendo máquinas de empaque, elevadores, sistemas de manejo de materiales, robótica y líneas de producción
automatizadas. Disponibles en versiones con eje sólido o eje hueco para adaptarse a diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Diseño compacto y robusto
Grado de protección IP65
Versión en acero inoxidable disponible para los modelos IH965IOL e IH103IOL

Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

IS900IOL 90 mm 10–12 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH950IOL 95 mm 15–30 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial  A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH965IOL 96.5 mm 12.7–25.4
mm

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

IH103IOL 103 mm 30–45 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Radial A, /A, B, /B, Z, /Z 24 VDC 1–5000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/


Encoders a Prueba de Explosiones
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Diseñados para proporcionar retroalimentación confiable de movimiento y de control de posición en entornos
peligrosos donde puedan estar presentes gases o polvos explosivos. Fabricados con carcasas robustas
antideflagrantes y probados para cumplir con los estándares internacionales de protección Ex. Disponibles en
versiones con eje sólido y eje hueco ciego para adaptarse a diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Disponibles en versiones incrementales y absolutas
Interfaces: Paralela, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, salida analógica
Grado de protección IP66/67

Nombre de
la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

IX700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

 A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

AX700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC
10–30 VDC 
15–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Código Binario
Código Gray

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

5 VDC
8–30 VDC
10–30 VDC 
15–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

I M2    Ex db I Mb

II 2 G   Ex db IIC T4 Gb

II 2 G   Ex db IIC T6 Gb

II 2 D   Ex tb IIIC T70˚C Db

6–20 mm
(eje sólido)

6–14 mm
(eje hueco

ciego)

6–20 mm
(eje sólido)

6–14 mm
(eje hueco

ciego)

Nota: 
ST = Monovuelta
MT = Multivuelta

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-for-explosion-protection/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-for-explosion-protection/


Encoders de Alta Resistencia
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Diseñados con carcasas reforzadas, sellado avanzado y materiales de alta calidad para ofrecer un rendimiento
confiable frente a impactos, vibraciones y temperaturas extremas. Disponibles en versiones con eje sólido y eje
hueco ciego para adaptarse a diversas necesidades de instalación.
Características clave:

Diámetro del eje hueco ciego de 6 a 14 mm
Disponibles en versiones incrementales y absolutas
Interfaces: Paralela, SSI, CANopen, CAN SAE J1939, RS485, BiSS-C, salida analógica
Grado de protección IP66/67

Nombre de
la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

IP700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

1–13 Bits

MP700 70 mm Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

Axial
Radial

Código Binario
Código Gray

5 VDC
8–30 VDC

1–16 Bits ST
1–20 Bits MT

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F) 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)

AP700

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

6–20 mm
(eje sólido)

6–20 mm
(eje sólido)

6–20 mm
(eje sólido)

Nota: 
ST = Monovuelta
MT = Multivuelta

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-increased-protection-class-heavy-duty/
https://globalencoder.com/en/rotary-encoder-with-increased-protection-class-heavy-duty/


Encoders de Tracción de Cable
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Compactos y robustos, estos encoders convierten el movimiento del cable retráctil en señales precisas de posición lineal,
para uso confiable en automatización, robótica y aplicaciones de posicionamiento.
Características clave:

Disponibles en versiones incrementales y absolutas
Interfaces: Paralela, SSI

Nombre
de la serie

Tipo de
medición

Resolución del
encoder

Circunferencia
del tambor

Material de la
carcasa / del

cable

Linealidad Corriente de
salida

Rangos de
medición

DWS50 0–1250 mm Push-Pull, TTL,
Salida analógica

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución

DWS60 0–1500 mm Push-Pull, TTL,
Salida analógica

DWS150  0–6000 mm

DWS80 0–2500 mm

DWS120 0–3500 mm

Incremental
Salida analógica

Incremental
Salida analógica
Absoluta

Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits

Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

± 0.01 %
± 0.05 %

± 0.01 %
± 0.05 %

± 0.01 %  
± 0.05 %

± 0.01 %
± 0.05 %

± 0.01 % 
± 0.05 %

150 mm/rotación

150 mm/rotación

409.6 mm/rotación

300 mm/rotación

409.6 mm/rotación

Aluminio/
Acero inoxidable

Aluminio/
Acero inoxidable

Aluminio/
Acero inoxidable

Aluminio/
Acero inoxidable

Aluminio/
Acero inoxidable

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
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Encoders de Tracción de Cable

Características clave:
Disponibles en versiones incrementales y absolutas
Gran longitud de medición
Interfaces: Paralela, SSI

Nombre
de la serie

Tipo de
medición

Resolución del
encoder

Circunferencia
del tambor

Material de la
carcasa / del

cable

Linealidad Corriente de
salida

Rangos de
medición

DWS1210 0–10,000 mm 1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits
1024 o 2048 PPR

Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

± 0.01 %
± 0.05 %

300 mm/rotación Aluminio/
Acero inoxidable

DWS1215 0–15,000 mm Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

± 0.01 %
± 0.05 %

300 mm/rotación Aluminio/
Acero inoxidable

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits
1024 o 2048 PPR

DWS1820 0–20,000 mm ± 0.01 %
± 0.05 %

500 mm/rotación Aluminio/
Acero inoxidable

Incremental
Salida analógica
Absoluta
Seno-Coseno

1–5000 PPR
1024 posiciones
por revolución 
1–12 Bits
1024 o 2048 PPR

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

Push-Pull, TTL,
SSI, Salida
analógica,
Sin-Cos 1 Vpp

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/
https://globalencoder.com/en/draw-wire-encoder/


Encoders Rotativos para Aplicaciones Especiales 

*Opcional: +100˚C (+212˚F) 21
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Nombre
de la serie

Diámetro
del eje

Ubicación
del

conector

Temperatura de
funcionamiento

Señales de salida ResoluciónCorriente de
salida

Tensión de
alimentación 

Diámetro
de la

carcasa

Nuestro portafolio también incluye encoders especiales desarrollados según los requisitos específicos de cada cliente. Estos
pueden contar con señales de salida estáticas definidas o diseños personalizados con mecanismos especializados o
variantes de brida.

Comparta sus requerimientos con nosotros y desarrollaremos un encoder rotativo a medida, adaptado a sus necesidades.

XS410 41 mm 4–6 mm Axial
Radial

IS508 50.8 mm
( 2″)

6–12 mm Axial
Radial

IS635 63.5 mm
(2.5″)

6–12 mm Axial
Radial

IH635 63.5 mm
(2.5″)

3/8″, 3/4″ Radial

IH965 96.5 mm
(3.8″)

1/2″, 3/4″, 1″ Radial

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, B, Z, PR, PL, DR,
X2, X4

5 VDC
8–30 VDC

1–1024 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–5000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A, /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A , /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

Push-Pull (HTL)
RS422 (TTL)

A , /A, B, /B, Z, /Z 4.75–30 VDC 1–50,000 PPR

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)* 

-20˚C...+70˚C
(-4˚F...+158˚F)*

Toda la información sin garantía, errores y cambios reservados / REV001. Stand 01/2026

Las fichas técnicas de estos productos pueden descargarse desde nuestro sitio web: globalencoder.com

https://globalencoder.com/en/incremental-encoders/
https://globalencoder.com/en/special-rotary-encoder/
https://globalencoder.com/en/special-rotary-encoder/
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Gracias por elegir a su socio local de Global Encoder Systems. 

Alemania

W+S Meßsysteme GmbH
Humboldtstrasse 11
78549 Spaichingen
Germany
Tel: +49-7424-502740
Fax: +49-7424-502741
Línea gratuita: 0800 encoder
info.de@globalencoder.com

Reino Unido

W+S Measuring Systems Ltd.
29 Milton Road
Wallington, Surrey
SM6 9RP
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20-8668-5686 
Cel: +44 (0) 784-901-5556
info.uk@globalencoder.com

Si los modelos de encoders presentados en esta guía no cumplen exactamente con sus requerimientos, nuestros
especialistas le ayudarán a encontrar o desarrollar la solución adecuada. Por favor, contacte a su socio local más
cercano.

América del Norte, Central y del Sur

Industrial Encoder Corporation
22 Commerce Place
St. Catharines, ON L2S 0B3
Canada
Tel: +1-905-984-3256
Línea gratuita: 1-888-277-6205
sales@globalencoder.ca
admin@globalencoder.ca
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