CODEUR

Codeur Incrémental

IH520

Codeur Incrémental a Arbre Creux

WWW.GLOBALENCODER.COM FR

M Taille @ 52 mm

Montage par bride

B Diamétre du trou d'arbre de 4 2 10 mm
[1/4"a 3/8"]

I Résolution de 1 a 3600 ppr

B Tension d'alimentation 5 VDC, 4.75-30 VDC,

8-30 VDC

Spécification Electrique Spécifications Mécaniques

Tension d'alimentation V¢ 5VDC, 4.75-30 VDC, Matériau du boitier et du couvercle Aluminium

8-30 VDG Matériau de I'arbre Acier inoxydable
Consommation de courant Max. 40 mA Vitesse maximale 6000 Trs/min
(sans charge) Moment d'inertie de masse 95 - 106 kgm?
Circuit de sortie TTL, RS422A compatible Couple de démarrage (a 25°C) >0.01 Nm
Fréquence d'impulsion Max. 100 kHz Charge maximale sur I'arbre Résistance  Axiale 25 N, Radiale 25 N
Niveau du signal (Haut) Niveau ~ Ve — 0.7V aux chocs (6ms) < 1000 m/s?
du signal (Bas) Max. 0.3V Résistance aux vibrations < 200 m/s?
Protection contre les courts- 100 % (55-2000 Hz)
circuits Indice de protection IP65
Protection contre la polarité 100 % (DIN EN 60529)
inversée par canal Température de fonctionnement -20°Ca+70°C
ESD (DIN EN61000-4-2) 8 kV [-4 °F a +158 °F]
Burst (DIN EN61000-4-4) 2 kV Poids env. 0.2 kg [0.44 Ib]
Signaux de Sortie
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Option spéciale 5004 : Impulsion de marquage Z calibée
avec les signzux A et B (dunée1/4 de période)

A précéde B dans le sens horaire (en regardant I'arbre)
Les signaux complémentaires sont également disponibles (voir code de commande)
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Codeur Incrémental
Codeur Incrémental a Arbre Creux
Géomeétrie
Dimensions en mm (dessin disponible en fichiers : dxf, iges, step, sld)
Diamétre de I'alésage D Voir code de commande
@D 52 26
@ 48 18,50
@ 30 4,50
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Code de Commande
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a. = Groupe de Fonction
IH = Codeur Incrémental & Arbre Creux

b. = Numéro de Série de Base
520

c. = Taille de I'Arbre
Sélectionnable de 4 2 10 mm [1/4" & 3/8"]
05=5mm, 08 =8 mm, AA=1/4",AB = 3/8"

d. = Option Mécanique
0 = Aucune

e. = Type de Connexion
0=Céblede2m[6]
1=Cablede 4 m[13"]

B = Céable de 5 m [16.57]
N = Céble de 3 m [10’]

f. = Orientation du Connecteur

R = Radiale

g. = Signaux de Sortie
3=A+B+Z
5=A+B+A\+B\
6=A+B+Z+A\ +B\+2\

h. = Sortie, Tension d'Alimentation
1=TTL,5VDC

3 = Push-Pull, 4.75 - 30 VDC

5 = Push-Pull, 8 - 30 VDC

9=TTL, 8-30VDC Input - 5 VDG Output

i. = Résolution
Sélectionnable de 1 a 3600 ppr
00600 = 600 ppr, 2048 = 2048 ppr

* Toutes fonctions spéciales et conceptions particulieres seront désignées par un code (Sxxx) ajouté a la fin du numéro de commande. Veuillez consulter notre
bureau régional pour plus de détails. Si ce codeur ne correspond pas a vos besoins, veuillez également nous contacter pour une assistance personnalisée.
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Codeur Incrémental

Codeur Incrémental a Arbre Creux

Connexion

Fonction Code couleur des cables

GND blanc

Vee brun

A vert

B jaune

z gris

A\ rose

B\ bleu

7\ rouge
Accessoires IH520

Bague de Réduction

RB520-8/4 — Bague de réduction pour codeur série 520 de 8 mm a 4 mm

RB520-8/6 — Bague de réduction pour codeur série 520 de 8 mm a 6 mm

RB520-10/5 — Bague de réduction pour codeur série 520 de 10 mm a5 mm
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