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 Taille miniature Ø 24 mm 

 Diamètre du trou d'arbre de 3 à 6 mm 

 Résolution de 1 à 1024 ppr 

 Tension d'alimentation 5 VDC ou 8 à 30 VDC  

 

 
 
Spécification Électrique  Spécifications Mécaniques 
 

Tension d'alimentation Vcc 

Consommation de courant 

(sans charge) 

Circuit de sortie 

Fréquence d'impulsion 

Niveau du signal (Haut) Niveau 

du signal (Bas) 

Protection contre les courts-

circuits  

Protection contre la polarité 

inversée par canal  

ESD (DIN EN61000-4-2) 

Burst (DIN EN61000-4-4) 

 

5 VDC, 8-30 VDC  

Max. 40 mA 

Push-Pull, TTL, RS422A 

compatible 

Max. 100 kHz 

Vcc – 0.7 V 

Max. 0.25 V 

100 % 

 

100 % 

 

8 kV 

2 kV 

 

 

Matériau du boîtier et du couvercle  

Matériau de l'arbre 

Vitesse maximale  

Moment d'inertie de masse 

Couple de démarrage (à 25°C) 

Charge maximale sur l'arbre Résistance 

aux chocs (6ms) 

Résistance aux vibrations  

(55-2000 Hz) 

Indice de protection  

(DIN EN 60529) 

Température de fonctionnement 

 

Poids  

 

Aluminium 

Acier inoxydable 

5000 Trs/min 

≤ 1.2 · 10-6 kgm2 

> 0.05 Nm 

Axiale 30 N, Radiale 20 N 

≤ 1000 m/s2 

≤ 100 m/s2 

 

IP65 

 

-20 °C à +70 °C  

[-4 °F à +158 °F] 

env. 0.025 kg [0.055 lb] 

 

Signaux de Sortie 
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Géométrie 
 

Dimensions en mm (dessin disponible en fichiers : dxf, iges, step, sld) 

Différents diamètres d’alésage (D) disponibles—voir le code de commande 
 

 
 

 

Code de Commande 
 

 
a. = Groupe de Fonction 
IS = Codeur Incrémental à Arbre Plein 
 

d. = Option Mécanique 
0 = Aucune 
 

g. = Signaux de Sortie 
3 = A + B +Z 
6 = A +B+ Z + A\ + B\ + Z\ 

b. = Numéro de Série de Base 
240 

e. = Type de Connexion 
0 = Câble de 2 m [6`] 
1 = Câble de 4 m [13’] 
 

h. = Sortie, Tension d'Alimentation 
1 = TTL, 5 VDC 
5 = Push-Pull, 8-30 VDC 

c. = Taille de l'Arbre 
Sélectionnable de 3 à 6 mm 
03 = 3 mm, 04 = 4 mm, 06 = 6 mm 

f. = Orientation du Connecteur 
A = Axiale 
R = Radiale 
 

i. = Résolution 
Sélectionnable de 1 à 1024 ppr  
00063 = 63 ppr, 1024 = 1024 ppr 
 

 
 
* Toutes fonctions spéciales et conceptions particulières seront désignées par un code (Sxxx) ajouté à la fin du numéro de commande. Veuillez consulter notre 
bureau régional pour plus de détails. Si ce codeur ne correspond pas à vos besoins, veuillez également nous contacter pour une assistance personnalisée. 
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Connexion    
 
Fonction  
 
GND 
Vcc 
A 
B 
Z 
A\ 
B\ 
Z\ 

 
Code couleur des câbles  
 
blanc 
brun 
vert 
jaune 
gris 
rose 
bleu 
rouge 

  

 
 

Accessoires IS240 
Accouplement  Griffes de Serrage/Montage Excentrique 
 

VGK3520/VGK2029 – Accouplement soufflet 

VGK3516/VGK5026/VGK5028 – Accouplement à ressort 

VGK2525 – Accouplement de précision 

 

Anti-Rotation 

 

 

SP-002 – Griffes de serrage pour les codeurs série 240 et 280 

 

DR240-280 – Patte Anti-Rotation pour les codeurs série 240 et 280 
 

 


